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SANITAIRE INOX
71604 - Cuvette WC Suspendue PMR - Montage Avant

> Descriptif: 
Cuvette WC Suspendue PMR montage avant
Cuvette monobloc emboutie (sans soudure)
Angle à grand rayon
Dessous de l'assise fermée
Perçage pour fixation de l'abattant (non-fourni) avec cache-trous en acier inox
Compatible chasse directe
Volume d'eau 4 à 6 litres
Remplissage interne de mousse polyuréthane pour limiter les phénomènes de résonance acoustique, ou d'enfoncement mécanique

> Matériau: 
Inox AISI 304 (ISO Z7 CN 18.09)
Épaisseur 1 et 1,5 mm
Finition Brossée, intérieur de la cuvette poli

> Dimensions: 
Raccordement arrivée d'eau ø56mm (intérieur)
Raccordement évacuation ø102mm (extérieur)
Longueur 700 mm, Largeur 360 mm, Hauteur 360 mm

> Livré avec: 
Platine de fixation murale inox
Visserie Inox anti vandalisme (M6x16 Securitorx)

> Certification: 
Marquage CE
Conforme à la norme NF EN 997
Classement EN 997 - CL1 - 6/4A - 6/4 C
CL1 - 6/4A - 6/4C
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