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90538 (avant 02/2005)
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? 90834 (téte rallongé)
90539/ 90529

01019 (BC 10 a 20)
01021 (BN 10 a 20)
01214 (BN 1024 20 pannea _




01019 01021 01214
Oberteil, verchromter Oberteil, schwarzer X
Knopf Knopf
[
e.< / =%
90048 90066 90135
Kolben (x8) X 1 Lippendichtung, 2

innere O-Ringe, 2
aulere O-Ringe,
Unterlegscheibe

©

90509
Rickschlagventil mit
Durchflussmengenregle
r (Modelle ab Anfang
1986) 10 komplette
Klappen, 10 Federn,10
Unterlegscheiben, 10
Ringe, 10
Filterdichtungen

©

90504
Riickschlagventil ohne
Durchflussregler (x10)

90529
Gleitringe

8

90540 90737 90770
Schwarzer Mischzylinder Verchromter
Betatigungsknopf und Betatigungsknopf
Abdeckkappe

O

90843
Lippendichtungen (x10)

90902
Zylinder (x5)

70350
Strahlregler IG (x8)

30915
Schwenkauslauf -
Uberwurfmutter G 3/4”

90207
Reinigungsnadeln (x20)

47

90501
Filterdichtungen (x20)

)

=
90538 90539
Kolben (x5) 10 bis 20 10 Abdeckkappen mit
Sekunden (vor 02/2005) logo Presto und
warm/kalt
(o
90832 90834
X Federn und
Unterlegscheiben und
Gleitringe


http://www.tcpdf.org

